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SMART Board® M Pro-serien med hög säkerhet (TAA-kompatibel)

Tillgänglig i USA, i utvalda 
internationella regioner 
samt för internationella 
amerikanska federala 
myndigheter

 

Skärm

Skärmstorlekar (diagonal) 55" | 65" | 75" | 86"

Bakgrundsbelysning LED

Bredd/höjdförhållande 16:9

Maximal skärmupplösning 4K UHD (3840 × 2160)

Uppdateringsintervall 60 Hz

Livslängd ≥ 50,000 timmar

Ljusstyrka1 55": 300 cd/m²
65", 75", 86": 400 cd/m²

Skärmens svarstid ≤8 ms

Visningsvinkel 178°

Glas 55": Fullständigt värmehärdad | 
Anti-reflex
65", 75", 86": Fullständigt 
värmehärdad | Anti-reflex | 
Bindning

Ramfärg Svart

Bekvämlighetsknappar Energihantering | Hem | Volym | 
Val av ingång | Rullgardin | Frys 
bild

Sensorer Omgivande ljus | Infrarött

Audio 55": 2 integrerade 15 W högtalare
65", 75", 86": 2 integrerade 20 W 
högtalare

1Ljusstyrkan på enskilda skärmar kan variera.

Interaktiv upplevelse

Pekteknologi HyPr Touch™ med avancerad IR

Touch-funktioner Samtidig verktygsdifferentiering™

Object Awareness™

Silktouch™

Typisk svarstid för touch ≤ 5 ms

Bildfrekvens ≥ 200 Hz

Precision 1 mm

Minsta objektsstorlek 2 mm

Multitouch-funktionalitet 40 – Windows
32 – Android™

20 — Mac
10 – Chrome OS™

Verktyg ingår Pennor (×2)

Verktygshållare Magnetisk | Monterad på ram

Programvara

Ingår SMART Meeting Pro®

 l Rumslicens
 l Personliga licenser (×10)

SMART Product Drivers och 
SMART Ink®

Valfritt SMART TeamWorks™

Inbyggd programvara

Operativsystem Ej tillgänglig

Fick du hjälp av detta dokument?

smarttech.com/docfeedback/171945
 

https://www.smarttech.com/docfeedback/171945


SMART Board M Pro serien med hög säkerhet (TAA-kompatibel)

docs.smarttech.com/sv/kb/171945 2

PC-datorer

OPS-stöd2 SMART PCM-moduler

PC-modulen stöder OPS 85 W

Datormoduler som tillval Sesmarttech.com/accessories

Indata Framsida Tillbaka

Tillbehörsplats för OPS PC – 1

HDMI® 2.1 4K @ 60 Hz med stöd för 
HDCP 1.4, HDCP 2.3 och ARC3

1 3

VGA-video – 1

Stereo 3,5 mm (variabel) – 1

RS-232 (DB-9-kontakt) – 1

RJ45 (LAN IN) – 1

USB typ C 4K @ 60 Hz, Display Port 
1.2, USB 2.0 (UFP) för touch och 
digitalt ljud, USB 3.2 Gen 1 (DFP) för 
kringutrustning; 27 W 
strömförsörjning

1 –

USB typ-C 4K @ 60Hz, Display Port 
1.2, USB 2.0 (UFP) för touch och 
digitalt ljud, USB 3.2 Gen 1 (DFP) för 
kringutrustning; 65 W 
strömförsörjning

– 1

USB 2.0 Typ-A – 1

USB 3.2 Gen 1 typ-A 2 2

USB 3.2 Gen 1 typ-B 1 3

Utdata Framsida Tillbaka

HDMI 2.1 4K @ 60 Hz med stöd för 
HDCP 2.3

– 1

USB typ C 4K @ 60 Hz DisplayPort 
1.4a, HDCP 2.3 och HDCP 1.3, USB 3.2 
Gen 1; 4,5 W strömförsörjning

– 1

Stereo 3,5 mm (variabel) – 1

S/PDIF optisk (fast) – 1

RJ45 (LAN OUT) – 1

Inkluderade sladdar och tillbehör Antal

Landsspecifik elkabel 1

5 m USB 2.0 A till B-kabel 1

2Stöd och prestanda för OPS- (Open Pluggable Specification) och OPS-C-

moduler från tredje part kan variera. Utför ordentliga kompatibilitetstester 

för att undvika potentiella problem.
3ARC-stöd är endast tillgängligt med HDMI 2-ingången.

Inkluderade sladdar och tillbehör Antal

1,8 m USB 3.2 Gen 1 Type-C-kabel, 5A 1

Pennor 2

Fjärrkontroll 1

AAA-batterier 2

Illustrerande installationsanvisningar 1

Viktig information 1

Anslutning

Trådlöst RJ45 (× 2) 1000baseT

Förvarings- och driftskrav

Strömkrav 100 V till 240 V AC, 50 Hz till 60 Hz

Driftstemperatur 5-35 °C

Lagringstemperatur -20-60 °C

Luftfuktighet 5–80% relativ luftfuktighet, ej 
kondenserande

Strömförbrukning

Normal 55": 72 W
65": 90 W
75": 103 W
86": 149 W

Standby 0,2 W

Certifiering och regelefterlevnad4

Regleringsmodeller IDX55-5 | IDX65-5 | IDX75-5 | 
IDX86-5

Ursprungsland Mexiko

USA / Kanada UL | FCC | ISED | TSCA | CONEG 
Förpackning | Proposition 65

EU / EEA / EFTA / UK CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | Röd 
| REACH | RoHS | Batteri | WEEE | 
förpackning | POP | Ekodesign

Australien / Nya Zeeland RCM | RSM

Prestandakrav ENERGY STAR® | HDMI | HDCP

4Produkttillgängligheten kan variera beroende på region.

*Denna produkt har fått ytterligare certifieringar som inte anges här.

https://www.smarttech.com/education/products/accessories/computing
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Inköpsinformation5

Ordernummer

M455-V5-P SMART Board® M055-V5 Pro 
interaktiv skärm, hög säkerhet, 
TAA-kompatibel

M465-V5-P SMART Board M065-V5 Pro 
interaktiv skärm, hög säkerhet, 
TAA-kompatibel

M475-V5-P SMART Board M075-V5 Pro 
interaktiv skärm, hög säkerhet, 
TAA-kompatibel

M486-V5-P SMART Board M086-V5 Pro 
interaktiv skärm, hög säkerhet, 
TAA-kompatibel

Övriga tillbehör

WM-SBID-200 SMART väggfäste för interaktiva 
skärmar i SMART MX-serien

Övriga tillbehör Sesmarttech.com/accessories

SMART-garanti

  Villkor och alternativ för 
garantiuppgradering varierar 
beroende på region. Besök 
smarttech.com/warranty eller 
kontakta din återförsäljare för 
information.

Kabelkrav

SeSMART kablar och kontaktguide 
(docs.smarttech.com/kb/171926)

5Ordernummer kan variera beroende på region.

https://www.smarttech.com/accessories
https://www.smarttech.com/warranty
https://docs.smarttech.com/kb/171926
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Installation, dimensioner, och vikt

Anteckningar 

 l Alla dimensioner ± 0,3 cm. Alla vikter ± 0,9 kg. Alla mått och viktvärden är preliminära och kan komma att ändras.
 l Produkten skickas upprätt.
 l Lämna utrymme runt skärmen för att säkerställa tillräcklig ventilation.

55"-modeller
 
Dimensioner Vikt

32 kg

Transportdimensioner (inklusive 
lastpall) 
142,5 cm × 111 cm × 16 cm

Fraktvikt
47 kg

VESA-monteringsplatta
M8 | 400 × 400 mm

Handtag
– 

65- modeller
 
Dimensioner Vikt

40 kg

Transportdimensioner (inklusive 
lastpall) 
162 cm × 116,5 cm × 16 cm

Fraktvikt
56 kg

VESA-monteringsplatta
M8 | 600 × 400 mm

Handtag
2 

75"-modeller
 
Dimensioner Vikt

54 kg

Transportdimensioner (inklusive 
lastpall) 
182 cm × 128,5 cm × 16 cm

Fraktvikt
72 kg

VESA-monteringsplatta
M8 | 800 × 400 mm

Handtag
2 
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Installation, dimensioner, och vikt (fortsättning)
86"-modeller
 
Dimensioner Vikt

68 kg

Transportdimensioner (inklusive 
lastpall) 
216,5 cm × 144,5 cm × 16 cm

Fraktvikt
94 kg

VESA-monteringsplatta
M8 | 800 × 600 mm

Handtag
4

 

smarttech.com
smarttech.com/contact
© 2024 SMART Technologies ULC. Alla rättigheter förbehållna. SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART TeamWorks, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, 
Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande SMART Technologies ULC i USA 
och/eller i andra länder. De antagna varumärkena HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som 
tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder. Android och Chrome OS är varumärken som tillhör Google Inc. Alla andra tredjepartsprodukter och företagsnamn 
kan vara varumärken som tillhör dess respektive ägare. Denna produkt och/eller användning därav täcks av ett eller flera av nedanstående USA-patent: 
www.smarttech.com/patents. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. 18 september 2024.

https://www.smarttech.com/
https://www.smarttech.com/contact
https://www.smarttech.com/patents
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